
Inverter TOSHIBA VF‐NC3
Scheda Tecnica, Catalogo e Listino

Il piccolo inverter della famiglia Toshiba, range di potenza da 0,2 a 2,2Kw
versioni a 230V e 110V, controllo vettoriale sensorless, filtro integrato

categoria C1 (civile), temperatura fino a 50°C senza derating, trattamento per
ambienti aggressivi, classe di sovraccarico 150% per 60 secondi

• Classe 220V 0.2-2.2 kW

• Classe 110V 0.40.75 kW
• Vettoriale Sensorless
• Filtro integrato EN6118003 Categoria C1
• Sovraccarico continuativo 150%  60s.
• Temperatura 50°C senza declassamento,

temperatura max 60°C

• Installazione SIDE BY SIDE
• Comando JOG DIAL
• Regolatore PID completo
• Interfaccia seriale RS485 con protocollo

Modbus
• Trattamento verniciatura protettiva dei circuiti

stampati per ambienti aggressivi

www.atti.it/c/15_53_inverters/ModelloInverter/VF‐nC3

Articoli Tecnici Trasmissioni Industriali

http://www.atti.it/c/15_53_inverters/ModelloInverter/VF-nC3/?utm_source=PDF%20Documents&utm_medium=PDF%20Direct%20Link&utm_content=VFNC3-Categoria&utm_campaign=Inverter%20VF-NC3%20by%20PDF#products_list
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INVERTER TOSHIBA VF-NC3

Specifiche generali

Dimensioni esterne
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INVERTER TOSHIBA VF-NC3

Caratteristiche

Collegamenti
Schema di collegamento
con connessione PNP




