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Utilizzati Materiali di Alta Qualità
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CPS CABLECHAIN

�1 Materiale della catena:
CPS – Polyamide rinforzato con fibre di vetro,
UL94 – HB

�2 Livello di rumore: 40 dB

�3 Applicazioni:
macchine automatiche in genere, automazioni, 
alimentazioni in piccole utenze.

�4 Velocità ed accelerazione:
10m/sec. 
100m/sec2

�5 Temperatura: -30° C ~ + 130° C

�6 Lunghezza installazione verticale:
Curva superiore = max. 0.8 m
Curva inferiore = max. 3 m
Montata senza supporto = max. 0.2 m

�7 Diagramma di autoportanza

�8 Calcolo lunghezza catena
(da arrotondare al passo successivo)

(Per utilizzo sliding consultare il ns. ufficio tecnico )
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Utilizzati Materiali di Alta Qualità

CPS CABLECHAIN

Struttura della 
catena CPS
Ls : Corsa totale
Lp : Lunghezza della curva
Lf : Lunghezza parcheggio
Hs : Spazio richiesto

Raggio di curvatura R
Passo P: 15 mm
Altezza B: 13 mm
Altezza H: 2R + B
Hs ≥ H + 10 mm
Hs 1 ≤ - 10 mm

Tipo CPS 015
(dimensioni in mm)

� Raggio di curvatura (R)

� Larghezza interna

� Tipo di catena

CPS 015 15 R18

�� Come ordinare

�� Tipo di attacco
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Utilizzati Materiali di Alta Qualità

CABLE PROTECTION SYSTEMS www.cpsystem.co.kr    -    www.imytech.it

CPS CABLECHAIN

Tipo CPS 015.06 Tipo CPS 015.10

Tipo CPS 015.15 Tipo CPS 015. 20

Sezione della catena

Codice catena/ Raggio di curvatura/ Peso

Tipo di catena Raggio di curvatura (R) Peso in kg/m
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Utilizzati Materiali di Alta Qualità

CPS CABLECHAIN

CPS 015.06 Punto fisso CPS 015.06 Punto mobile

CPS 015.10 Punto fisso CPS 015.10 Punto mobile

CPS 015.15 Punto fisso CPS 015.15 Punto mobile

CPS 015.20 Punto fisso CPS 015.20 Punto mobile

Tipo Fori 2-M4 Tipo Fori 2-M4

Tipo Fori 2-M4

Tipo Fori 2-M4

Tipo Fori 2-M4

Tipo Fori 2-M4

Tipo Fori 2-M4

Tipo Fori 2-M4

Attacchi con fissacavo - Codice kit S-TEB015.XX completare il codice con la misura interna della catena

Montato a catena aggiungere al codice lettera (M)
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Utilizzati Materiali di Alta Qualità
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CPS CABLECHAIN

�1 Materiale della catena:
CPS – Polyamide rinforzato con fibre di vetro,
UL94 – HB

�2 Livello di rumore: 40 dB

�3 Applicazioni:
macchine automatiche in genere, automazioni, 
alimentazioni in piccole utenze.

�4 Velocità ed accelerazione:
10m/sec. 
100m/sec2

�5 Temperatura: -30° C ~ + 130° C

�6 Lunghezza installazione verticale:
Curva superiore = max. 1.0 m
Curva inferiore = max. 5 m
Montata senza supporto = max. 0.5 m

�7 Diagramma di autoportanza

�8 Calcolo lunghezza catena
(da arrotondare al passo successivo)

(Per utilizzo sliding consultare il ns. ufficio tecnico )
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Utilizzati Materiali di Alta Qualità

CPS CABLECHAIN

Struttura della 
catena CPS
Ls : Corsa totale
Lp : Lunghezza della curva
Lf : Lunghezza parcheggio
Hs : Spazio richiesto

Raggio di curvatura R
Passo P: 20 mm
Altezza B: 20 mm
Altezza H: 2R + B
Hs ≥ H + 15 mm
Hs 1 ≤ - 15 mm

Tipo CPS 020
(dimensioni in mm)

� Raggio di curvatura (R)

� Larghezza interna

� Tipo di catena

CPS 020 20 R28

�� Come ordinare

�� Tipo di attacco
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Utilizzati Materiali di Alta Qualità
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CPS CABLECHAIN

Tipo CPS 020.15 Tipo CPS 020.20

Tipo CPS 020.30 Tipo CPS 020. 40

Sezione della catena

Codice catena/ Raggio di curvatura/ Peso

Tipo di catena Raggio di curvatura (R) Peso in kg/m

Traversino con apertura interno raggio. Traversino con apertura interno raggio.

Traversino con apertura interno raggio. Traversino con apertura interno raggio.
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Utilizzati Materiali di Alta Qualità

CPS CABLECHAIN

Tipo Fori 2-M5 Tipo Fori 2-M5

Tipo Fori 2-M5

Tipo Fori 4-M5

Tipo Fori 4-M5

Tipo Fori 2-M5

Tipo Fori 4-M5

Tipo Fori 4-M5

CPS 020.15  Punto fisso CPS 020.15 Punto mobile

CPS 020.20 Punto mobile

CPS 020.30 Punto fisso CPS 020.30 Punto mobile

CPS 020.40 Punto fisso CPS 020.40 Punto mobile

CPS 020.20  Punto fisso

Attacchi con fissacavo - Codice kit S-TEB020.XX completare il codice con la misura interna della catena

Montato a catena aggiungere al codice lettera (M)
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Utilizzati Materiali di Alta Qualità
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CPS CABLECHAIN

�1 Materiale della catena:
CPS – Polyamide rinforzato con fibre di vetro,
UL94 – HB

�2 Livello di rumore: 40 dB

�3 Applicazioni:
Robot, packaging industry, Centri di lavorazione,
macchine tessili, saldatrici, unità di alimentazione,
caricatore d’assemblaggio, automazioni e mac-
chine in genere.  

�4 Velocità ed accelerazione:
10m/sec. 
100m/sec2

�5 Temperatura: -30° C ~ + 130° C

�6 Lunghezza installazione verticale:
Curva superiore = max. 1.5 m
Curva inferiore = max. 10 m
Montata senza supporto = max. 0.6 m

�7 Diagramma di autoportanza

�8 Calcolo lunghezza catena
(da arrotondare al passo successivo)



CABLE PROTECTION SYSTEMSwww.cpsystem.co.kr    -    www.imytech.it172

Utilizzati Materiali di Alta Qualità

CPS CABLECHAIN

Struttura della 
catena CPS
Ls : Corsa totale
Lp : Lunghezza della curva
Lf : Lunghezza parcheggio
Hs : Spazio richiesto

Raggio di curvatura R
Passo P: 30 mm
Altezza B: 26 mm
Altezza H: 2R + 25
Hs ≥ H + 30 mm
Hs 1 ≤ - 30 mm

Tipo CPS 030
(dimensioni in mm)

� Raggio di curvatura (R)

� Larghezza interna

� Tipo di catena

CPS 030 35 R48

�� Come ordinare

�� Tipo di attacco
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Utilizzati Materiali di Alta Qualità
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CPS CABLECHAIN

Tipo CPS 030.15 Tipo CPS 030.25

Tipo CPS 030.35 Tipo CPS 030.50

Sezione della catena

Codice catena/ Raggio di curvatura/ Peso

Tipo di catena Raggio di curvatura (R) Peso in kg/m

Traversino con apertura esterno raggio. Traversino con apertura esterno raggio.

Traversino con apertura esterno raggio. Traversino con apertura esterno raggio.
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Utilizzati Materiali di Alta Qualità

CPS CABLECHAIN

CPS 030.15 Punto fisso CPS 030.15 Punto mobile

CPS 030.25 Punto fisso CPS 030.25 Punto mobile

CPS 030.35 Punto fisso CPS 030.35 Punto mobile

CPS 030.50 Punto fisso CPS 030.50 Punto mobile

Tipo Fori 2-M6 Tipo Fori 2-M6

Tipo Fori 4-M6

Tipo Fori 4-M6

Tipo Fori 4-M6

Tipo Fori 4-M6

Tipo Fori 4-M6

Tipo Fori 4-M6

Attacchi con fissacavo - Codice kit S-TEB030.XX completare il codice con la misura interna della catena

Montato a catena aggiungere al codice lettera (M)
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Utilizzati Materiali di Alta Qualità
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CPS CABLECHAIN

�1 Materiale della catena:
CPS – Polyamide rinforzato con fibre di vetro,
UL94 – HB

�2 Livello di rumore: 40 dB

�3 Applicazioni:
Robot,packaging industry, Centri di lavorazione,
macchine tessili, saldatrici, unità di alimentazione,
caricatore d’assemblaggio, macchine ed automa-
zioni in genere.  

�4 Velocità ed accelerazione:
10m/sec. 
100m/sec2

�5 Temperatura: -30° C ~ + 130° C

�6 Lunghezza installazione verticale:
Curva superiore = max. 1.5 m
Curva inferiore = max. 10 m
Montata senza supporto = max. 0.6 m

�7 Diagramma di autoportanza

�8 Calcolo lunghezza catena
(da arrotondare al passo successivo)
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Utilizzati Materiali di Alta Qualità

CPS CABLECHAIN

Struttura della 
catena CPS
Ls : Corsa totale
Lp : Lunghezza della curva
Lf : Lunghezza parcheggio
Hs : Spazio richiesto

Raggio di curvatura R
Passo P: 33 mm
Altezza B: 31 mm
Altezza H: 2R + B
Hs ≥ H + 30 mm
Hs 1 ≤ - 30 mm

Tipo CPS 033
(dimensioni in mm)

Codice kit =  S-EEB033 (Easy End Bracket)

La parte di fissaggio finale della catena permette di migliorare
la condizione del montaggio. Con questo attacco si può
fissare la catena da tutti e tre i lati: sotto sopra e frontalmente.
esterno raggio.

Montato a catena aggiungere al codice lettera (M)

� 1 (2-3) n° dei separatori montati*
DW…  esecuzione a disegno

� Raggio di curvatura (R)

� Larghezza interna

� Tipo di catena

CPS 033 77 R35 / 1

* i separatori verticali saranno montati equidistanti, a passi alterni, per formare sezioni diverse ordinare a disegno (DW…)

�� Come ordinare

�� Tipo di attacco 
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Utilizzati Materiali di Alta Qualità

CABLE PROTECTION SYSTEMS www.cpsystem.co.kr    -    www.imytech.it

CPS CABLECHAIN

Tipo CPS 033.27 Tipo CPS 033.37 Tipo CPS 033.47

Tipo CPS 033.67 Tipo CPS 033.77

Codice catena/ Raggio di curvatura/ Peso

Tipo di catena A B C D Tipo di foro

Punto fisso Punto mobile Frontale 

Tipo di foro 2 – M4 Tipo di foro 2 – M4

Fori M4 

Sezione della catena

Attacchi terminali
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Utilizzati Materiali di Alta Qualità

CPS CABLECHAIN

Attacchi terminali con pettine fissacavo

Punto fisso Punto mobile Frontale 

Tipo di foro 2 – M4 Tipo di foro 2 – M4

Il pettine fissacavo previene la migrazione e la torsione dei cavi dovuti al movimento
della catena.

Il pettine fissacavo può essere integrato nell’attacco come in questo caso oppure
separato (vedi pag. 87)

Tie Wrap - Codice S-TW033CR.XX completare con misura interna della catena

Montato a catena aggiungere al codice lettera (M)

Divisori: codice S-DV033
Divisori

Installare i divisori è sempre
consigliato perchè permette di dividere
i cavi e tubi l’uno dall’altro per evitare
attorcigliamenti e accavallamenti tra di
loro. 
Hanno le feritoie per l’eventuale
inserimento dei separatori.
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